


Analyse

= Was macht das Programm ?
= Merkmale? Eigenschaften?
= Aufgetretene Probleme?

= Welche spezielle Bedeutung hat die
Ziel-Adresse 157?

= Was macht ,alle Pakete" ?

L 12:08 Adressen und Kollisionen



I* Terminal 4 mit 20-Bit-Rahmen und Kollisionserkennung

Einstellungen

Baud [260

Sender

Terminal4

‘¢ Coml ¢ ComZ pigene Adresse |3 Ziel-&dresse |15

aktiv
Kollision

breche ab |

Empfaenger

laezche Text |

| alle Pakete

‘ 12:08 _

We arrived here at nine o'clock. thiz morming. Al well. Thank
od, the cable iz laid, and iz in perfect working arder.

We arrived here at nine o'clock thiz morming. Al we™ =A™ “0 0™ o™y~ W™

Adressen und Kollisionen

:



f« Coml ¢ ComZ

eigene Adresse

3

Jiel-tdresse

aktiv
Kollision

breche ab |

Empfaenger

laezche Text |

| alle Pakete

‘ 12:08 _

We arrived here at nine o'clock. thiz morming. Al well. Thank
od, the cable iz laid, and iz in perfect working arder.

We arrved here at nine o'clock this morming. Al we™ ~A%]™a™ ~“0~a™o™y™w™

Adressen und Kollisionen




Baud

= Die Baudrate gibt hier die Anzahl der
zu Ubertragenden Bits pro Sekunde
an.

m D.h. in unserem Fall ist die

Baudrate = 1/Bitzeit

= Muss bei allen Busteilnehmern gleich
eingestellt sein

= Optimale Baudrate im Programm?
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Baudrate im Terminal4

= Baudrate zu hoch gewahlt:
- Fehler tauchen auf

= Baudrate niedrig gewahlt:
- Kommunikation langsam

= Baudrate unterschiedlich gesetzt:
- Seltsame Zeichen
- Anpassen versagt, warum?
- keine Synchronisation
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Baud

- Baudrate muss festgelegt werden.
= Die optimale Baudrate hangt ab von...
... der Art des Mediums
... der Lange des Mediums
... der Rechnerleistung
... der Art des Algorithmus

- Hier etwa 100 Baud
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Adresse?

I* Terminal 4 mit 20-Bit-Rahmen und Kollisionserkennung

Einstellungen

Baud [250 - f¢ Caoml ¢ Com2

pigene Adresse |3 Ziel-&dresse |15

Sender

sende Text We arrived here at nine o'clock. thiz morming. Al well. Thank
SRS A |God, the cable iz laid. and iz in perfect working order.

aktiv
Kollision

breche ab |

Empfaenger

loesche Text | We arrived here at nine o'clock thiz morming. Al we™ =A™ “0 0™ o™y~ W™

| alle Pakete

‘ 12:08 _ Adressen und Kollisionen




Fragestellungen




Adressen

m Adressen in unserem Bus ...
... Zahlen von 0 bis 15
- darstellbar als 4-Bit Adressen

= Adressen laut Internet-Standard ...
IP-Adresse Version 4 (IPv4)
Bsp.: 78.46.85.45

ein mogl.Webseswer der Stadt Speyer
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IP-Adressen .4

Bsp.: 78.46.85.45
Bestehen aus vier Blocken zu je 8 Bit
> Theoretisch moglicher Adressbereich
von 0.0.0.0 bis 255.255.255.255
- 256% = 4,3 Milliarden Adressen

Aber: nicht alle ohne weiteres
verwendbar -2 Sonderadressen |
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Spezielle Adressen

In unserem Bus:
m 15 - Binar: 1111
iSt die sog. Broadcast-Adresse

Laut IPv4:

m Welche Adresse besteht binar nur aus
Einsen? - 255.255.255.255
Broadcast-Adresse

= 127.0.0.1 Loopback-Adresse
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Adresse?

I* Terminal 4 mit 20-Bit-Rahmen und Kollisionserkennung

Einstellungen

pigene Adresse |3

Baud [250 - f¢ Caoml ¢ Com2

Sender

Ziel-Adresze |10

U zende Test We arrived here at nine o'clock. thiz morming. Al well. Thank
"""""""""""""""" od, the cable iz laid, and iz in perfect working arder.

aktiv
Kollision

breche ab |

Empfaenger

loesche Text | We arrived here at nine o'clock thiz morming. Al we™ =A™ “0 0™ o™y~ W™
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Offener Bus




Eindeutigkeit




Paket/Rahmen




I* Terminal 4 mit 20-Bit-Rahmen und Kollisionserkennung

Einstellungen

Baud [260

Sender

Kollision?

(¢ Coml ¢ Com2 gigene Adresse

3

Jiel-tdresse

breche ab |

Empfaenger

laezche Text |

| alle Pakete

‘ 12:08 _

We arrived here at nine o'clock. thiz morming. Al well. Thank
od, the cable iz laid, and iz in perfect working arder.

We arrived here at nine o'clock thiz morming. @l we™ ~A™~ ™™ “0 o™ o™y~ W™

Adressen und Kollisionen

:



Fragestellungen




Kollisionen

= Datentbertragung in Rahmen
(Paketen), d.h. kein endloser
Datenstrom

> Ist Vorraussetzung, dass mehrere
Stationen dasselbe Medium (z.B. Bus)
verwenden konnen

> Andererseits entsteht dadurch die
Gefahr von Kollisionen
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Kollisionen




Kollisionen

Im Programm:
> Warnmeldung, Warnton, Zeichen ?

= Sobald mehrere gleichzeitig senden

= Keine Anbindung zum Bus
(COM-Port falsch gewahlt)

= Buskabel defekt
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Kollisionserkennung




Kollision! Was nun?




Kollisionsauflosung




