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ein hawaiianischer Inselgruf3




Problemstellung




Herkunft

= Das ALOHA-Verfahren wurde 1971 fur
das ALOHAnNet, welches die vielen
Inseln um Hawaii mit der Universitat
von Honolulu, Hawaii verband,
entwickelt.

m Es war urspringlich als Funknetz-
Protokoll gedacht und bildete spater
die Grundlage fur das Ethernet-
Protokaoll.
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Uberlegungen
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Das Aloha Verfahren




Slotted-Aloha




Ausprobieren




Verbesserung gewunscht ...

= Verfahren, bei denen die Stationen
einen Trager (Carrier) abhoren,
heilen Carrier Sense Protocols.

= Da viele Stationen auf einen Kanal
zugreifen spricht man von Multiple
Access.

> Kombiniert mit Collision Detection
ergab sich das Verfahren CSMA/CD
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CSMA/CD

= Grundprinzip:
1.Stationen beobachten vor dem Senden den
Kanal:
m Ist der Kanal frei, wird gesendet.
m Ist der Kanal nicht frei, wird eine zufallige Zeitdauer d
gewartet.

2.Stationen beobachten wahrend des Sendens
den Kanal:

m Bei einer Kollision wird das Senden beendet und
eine zufdllige Zeitdauer d gewartet.

= Etliche Variationen des Grundprinzips

m Kanaleffizienzen von 50 % bis tiber 90 %
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Zusammenfassung

= Kollisionen treten in allen LANs mit
gemeinsamem Ubertragungskanal auf.

= Auf Kollisionen muss (moglichst effizient)
reagiert werden

= /weistufige Vorgehensweise aller
Verfahren:
= Kollisionserkennung
= Kollisionsauflosung
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